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Adapter SM LC/APC duplex

Adapter $wiattowodowy LC/APC duplex jednomodowy
to kluczowy element pasywnej sieci Swiattowodowej,
stuzacy do taczenia jednomodowych patchcordow
zakonczonych ztaczami LC/APC. Adapter ten umozliwia
precyzyjne taczenie witdkien optycznych w szczelinie
powietrznej za pomoca optycznych wtykoéw, co
zapewnia wysoka jakos$¢ sygnatu i minimalne straty.
Adaptery LC/APC duplex jednomodowe sg powszechnie
stosowane w sieciach telekomunikacyjnych, centrach
danych, systemach CATV, sieciach szerokopasmowych
oraz w aplikacjach wojskowych i medycznych. Ze
wzgledu na swoje wtasciwosci, sg one szczegdlnie
przydatne w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka
niezawodnos¢ i jakosc¢ transmisji danych.

Dane techniczne

Adapter SM LC/APC duplex

Ttumiennos¢ IL 0,2dB
Rodzaj adaptera SM

Typ adaptera LC/APC
Wersja adaptera duplex

Zakres temperatury pracy -40°C / +85°C
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Wysoka precyzja centrowania

Adapter zapewnia doktadne centrowanie taczonych
ferrul o Srednicy 1.25 mm, co jest kluczowe dla
zachowania integralnosci sygnatu optycznego.
Precyzyjne centrowanie minimalizuje straty sygnatu i
zapewnia niskie ttumienie potaczenia.

Bardzo niskie ftumienie

Adapter charakteryzuje sie bardzo niskim ttumieniem,
co jest istotne dla utrzymania wysokiej jakosci
transmisji danych w sieciach swiattowodowych.
Ttumienie w adapterach LC/APC duplex wynosi 0.2
dB, co sprawia, ze sg one idealne do zastosowan w
wymagajacych srodowiskach sieciowych.

Typ zlacza

Ztacza typu APC (Angled Physical Contact) posiadaja
8-stopniowy kat éciecia, co zmniejsza odbicie Swiatta i
poprawia jako$¢ sygnatu.

Ztacza LC (Lucent Connector) sa mniejsze niz
tradycyjne ztacza SC, co pozwala na gestsze
upakowanie portow w urzadzeniach sieciowych.
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