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SEC6FTPD 250MHz 500m Fca PE

Kabel securityNET F/UTP
kategoria 6 PE zewnetrzny
suchy 500m

Instalacyjny kabel skretkowy securityNET jest
przeznaczony do wykonywania potgczen pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi sygnatow multimedialnych a
gniazdami przytgczeniowymi uzytkownikow. Kabel
skretkowy F/UTP (ekranowany) nadaje sie do instalacji w
sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach
CCTV itp., ktére sa narazone na zaktocenia
elektromagnetyczne. Posiada powtoke zewnetrzna PE,
ktéra chroni go przed uszkodzeniami wynikajacymi z
warunkéw zewnetrznych. Kabel spetnia wymagania norm
okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173,
EIA/TIA 568-C.2.

Dane techniczne

Kabel securityNET F/UTP kategoria 6 PE zewnetrzny suchy 500m

Srednica zewnetrzna 7,4mm
Kategoria/klasa 6/E
Ekranowanie F/UTP

Grubos¢ zyty miedzianej/AWG 0,55mm/AWG23

Przewody drut
Wykonanie zyt miedz
Izolacja zyt PE 1,10mm
Grubosé powtoki 0,6mm
Powtoka zewnetrzna PE

Klasa CPR Fca
Konstrukcja kabla 4x2
Promien giecia w czasie instalacji 60mm
Impedancja 100Q
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"m securityNET

Delay Skew

Nominalna predkos¢ propagacji (NVP)
Rezystancja Liniowa (max.)

Przegroda par

Temperatura pracy

Temperatura instalacji

Ilo$¢ w opakowaniu

Kolor izolacji

RoHS

» ELEMENTY PRZEKROJU KABLA:
1. ZYtA MIEDZIANA

LATWIAJACA ROZCIECIE POWLOKI
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<45

68%

9,5 (2/100m)

tak

od -30°C do 60°C
od -5°C do 70°C
500m

RAL 9005

tak

Powtoka PE, instalacja zewnetrzna

Powtoka PE (polietylen) zostata stworzona w celu
instalacji kabli w warunkach zewnetrznych tj.
promieniowanie UV, niskie oraz wysokie
temperatury, podwyzszona wilgotnos¢. Kable
securityNET w charakterystycznym, czarnym kolorze
s bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne w
pordéwnaniu ze standardowymi kablami
instalacyjnymi.

Wytrzymata sieé, na ktérej mozesz polegac

Kabel skretkowy securityNET jest wykonany z miedzi
najwyzszej jakoSci, dlatego to najlepszy wyboér do
budowania potaczen, ktore przetrwaja lata. Zostat on
poddany rygorystycznym testom wytrzymatosci na
odcinku 90 m za pomoca miernika Fluke Networks
DSX-8000, dlatego, jesli szukasz materiatow o
ponadprzecietnej odpornosci, to bedzie dobry wybor.
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