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CCAS-CM-K6A-STP

Łącznik modularny RJ45
kat. 6A STP
Łącznik modularny kategorii 6A /klasy EA do skrętki
kategorii kat. 6A (i niższej) umożliwia szybkie i
niezawodne połączenie dwóch przewodów sieciowych o
prędkości do 10 Gbit/s, zajmując niewielką przestrzeń.
Montaż jest łatwy, bez konieczności użycia
specjalistycznych narzędzi. Produkt nadaje się do
zastosowania wewnątrz pomieszczeń oraz w kanałach
instalacyjnych. Jest idealny do łączenia kabli, tworzenia
połączeń end-to-end oraz punktów konsolidacyjnych w
odcinku okablowania strukturalnego.

Dane techniczne
Łącznik modularny RJ45
kat. 6A STP

Kategoria/klasa 6A/EA

Ekranowanie STP

Wersja montażu beznarzędziowy

Materiał obudowy korpusu stop cynku

Dopuszaczalne AWG 26-22

Max. średnica kabla 8,5mm

Łącznik modularny oferuje wydajność łącza 10
Gbit/s, klasa EA zgodnie z ISO 11801 przy
minimalnych wymaganiach co do przestrzeni i
prostym montażu bez konieczności stosowania
specjalnych narzędzi.
 
Łącznik wyposażony w uchwyty do przykręcania go
do powierzchni lub do zamocowania opaskami
kablowymi w celu dodatkowego ustabilizowania
połączenia kabli
 


