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CCAS-K6A-STP

Modut keystone RJ45
kategoria 6A STP
(beznarzedziowy)

Modut keystone kategorii 6A STP (ekranowany) w wers;ji
beznarzedziowej od securityNET jest przeznaczony do
zastosowan wewnetrznych. Budowa pozwalajaca na
zakonczenie kabla bez wciskacza LSA. Wykorzystuje sie
go na zakonczeniu kabla instalacyjnego w gniazdach
przytgczeniowych i pustych panelach. Stanowi
kompatybilng cze$¢ systemu montazu modutu
“keystone”, dlatego mozna go stosowac z wieloma
gniazdami od réznych producentéw. Produkt ten spetnia
wymagania okreslone przez takie normy okablowania
strukturalnego jak: ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA
568-C.2.

Dane techniczne

Modut keystone RJ45
kategoria 6A STP (beznarzedziowy)

Kategoria 6A
Ekranowany tak

Wersja montazu beznarzedziowy

Typ mocowania keystone
Dopuszczalne AWG 22-24
Materiat obudowy korpusu stop cynku
Ztacze RJ-45

Standard PoE
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PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
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Pewnosc¢ bezpieczenstwa sieci w kazdych
warunkach

Modut w wersji STP (ekranowanej) jest wykonany z
wytrzymatego stopu cynku najwyzszej jakosci,
dlatego mozna go wykorzystywac¢ nawet w miejscach
narazonych na zaktécenia elekfromagnetyczne. Dzigki
temu bedziesz pewny, ze stworzona z jego pomoca
instalacja zapewni ptynne potaczenie, nawet w tak
wymagdajacych warunkach.

Beznarzedziowa terminacja, czyli wygoda

Terminacja zyt kabla nie wymaga uzycia wciskacza
LSA (noza Krone), co skraca czas jego montazu.
Budowa modut pozwala na swobodnie zmontowanie
go w dtoniach, oznacza to, ze jest wygony w montazu.
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