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FHSC-330-3-24

Mufa światłowodowa 48J
wyposażona w 3 porty
okrągłe
Mufa światłowodowa to zaawansowane rozwiązanie
przeznaczone do ochrony włókien światłowodowych w
połączeniach między dwoma kablami, umożliwiające
zgromadzenie nieprzeciętych tub światłowodowych
wewnątrz osłony. Osłona charakteryzuje się wysoką
szczelnością, co zapewnia doskonałą ochronę przed
wodą i wilgocią. Części metalowe osłony są odporne na
korozję, co dodatkowo zwiększa jej trwałość. Produkt
jest wyposażony w jeden port owalny oraz trzy porty
okrągłe, wszystkie zabezpieczone termokurczliwymi
uszczelnieniami.
Osłona FHSC-330-3-24 jest idealnym rozwiązaniem dla
zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych,
zapewniając niezawodność i łatwość konserwacji. Dzięki
swojej konstrukcji, osłona jest łatwa w instalacji i
eksploatacji, co czyni ją idealnym wyborem dla
nowoczesnych instalacji światłowodowych.

Dane techniczne
Mufa światłowodowa 48J wyposażona w 3 porty okrągłe

Pojemność do 48 włókien

Maksymalna ilość kaset 4 kasety po 12 włókien

Porty owalne 1 port owalny dla dwóch kabli o średnicy od 10 do 22 mm

Porty okrągłe 3 porty okrągłe dla pojedynczego kabla o średnicy od 5 do 19
mm

Stopień ochrony IP66

Długość 330 mm (bez uszczelniania kabli)

Średnica 110 mm

Waga 1,5 kg
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Warianty
Mufa światłowodowa 48J wyposażona w 3 porty okrągłe

Wysoka szczelność i ochrona przed korozją

Osłona zapewnia doskonałą ochronę przed wodą i
wilgocią dzięki wysokiej szczelności. Części metalowe
są odporne na korozję, co gwarantuje długotrwałą
niezawodność.
 
Wszechstronność zastosowania

Produkt jest przystosowany do doziemnych i
napowietrznych kabli światłowodowych w wersji
centralnej i luźnej tuby, co czyni go uniwersalnym
rozwiązaniem w różnych środowiskach
telekomunikacyjnych i przemysłowych.
 
Wielorazowa uszczelka i duża pojemność

Elastyczna gumowa uszczelka wewnątrz zamknięcia
może być używana wielokrotnie, zapewniając bardzo
dobre parametry uszczelnienia. Osłona posiada
pojemność do 48 włókien, rozdzielonych na cztery
kasety, co zapewnia wygodną eksploatację i
zarządzanie włóknami.
 


