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FHSC-435-4-96

Mufa światłowodowa 96J
wyposażona w 4 porty
okrągłe
Mufa światłowodowa to zaawansowane rozwiązanie
przeznaczone do ochrony spawów magistralnych i
rozdzielczych kabli światłowodowych. Wyposażona w
hermetyczne termozgrzewalne porty, osłona ta jest
idealna do instalacji napowietrznych, kanałowych oraz
doziemnych. Wykonana z polipropylenu (PP) odpornego
na promieniowanie UV, osłona zapewnia doskonałą
ochronę nawet w ekstremalnych warunkach. Produkt jest
przystosowany do pracy w szerokim zakresie
temperatur, od -40°C do +60°C, oraz wykazuje wysoką
odporność na substancje chemiczne.
Osłona FHSC-435-4-96 jest idealnym rozwiązaniem dla
instalacji w trudnych warunkach środowiskowych,
oferując wysoką niezawodność i łatwość konserwacji.
Dzięki szerokiemu zakresowi akcesoriów instalacyjnych i
wysokiej jakości materiałom, produkt ten jest
doskonałym wyborem dla nowoczesnych sieci
światłowodowych.

Dane techniczne
Mufa światłowodowa 96J wyposażona w 4 porty okrągłe

Pojemność do 96 włókien

Maksymalna ilość kaset 4 kasety po 24 włókna

Porty owalne 1 port owalny dla dwóch kabli o średnicy od 8 do 19 mm

Porty okrągłe 4 porty okrągłe dla pojedynczego kabla o średnicy od 5 do 19
mm

Stopień ochrony IP66

Długość 420mm (uszczelnienia kabli zwiększają długość osłony o
dodatkowe 100 mm)

Średnica 134mm (bez zacisku), 190mm (maks. z zaciskiem)

Waga 2,35kg
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Hermetyczne termozgrzewalne porty

Wyposażona w termozgrzewalne porty wlotu/wylotu,
które zapewniają wysoką szczelność i ochronę przed
wodą oraz wilgocią, co jest kluczowe dla trwałości
instalacji światłowodowych.
 
Odporność na warunki środowiskowe

Obudowa wykonana z polipropylenu (PP) odpornego
na promieniowanie UV oraz chemikalia, zapewnia
doskonałą ochronę w szerokim zakresie temperatur
(-40°C do +60°C). Dzięki temu osłona jest
odpowiednia do stosowania w różnych środowiskach,
zarówno napowietrznych, jak i doziemnych.
 
 
Duża pojemność i łatwość instalacji

Osłona posiada pojemność do 96 włókien,
rozdzielonych na cztery kasety, co umożliwia
wygodną eksploatację i zarządzanie włóknami. W
komplecie znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria
do instalacji, w tym wspornik do mocowania,
termozgrzewalne tuby uszczelniające, osłonki
spawów, i wiele innych.
 


