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Panel krosowy securityNET kategorii 5e FTP
(ekranowany) jest przeznaczony do instalacji zakonczen
kabli skretkowych w szafie telekomunikacyjnej 19 cali.
Idealnie nadaje sie do instalacji w sieciach
komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp.,
narazonych na zaktécenia elektromagnetyczne. Panel
spetnia wymagania norm okablowania strukturalnego:
ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-B.2.

Dane techniczne

Patch panel kategoria 5e 19 cali 1U 24xRJ45 FTP czarny z potka
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Stabilniejsza konstrukcja oferujaca lepsze zarzadzanie

Panel jest wyposazony w prowadnice utatwiajgcg mocowanie kabli montowanych na ztgczach
LSA w tylnej czesci. Panel w potaczeniu z prowadnicg jest mniej naprgzony przez napierajace
kable, co utatwia organizacje okablowania wewnatrz szafy. Utlozone w odpowiedni sposéb kable
beda stuzy¢ nam dtuzej i lepiej.

Wysoka jako$¢ wykonania z myslg o uzytkowniku

Panele securityNET zostaly zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby instalator miat pewnos¢
w dziataniu instalowanych elementéw sktadowych sieci LAN. W dbatosci o dostarczane
rozwigzania panele przechodza szereg kontroli jakosci w zaktadzie produkcyjnym.
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