"m securityNET

CCAS-PAEM-24

Patch panel niewyposazony
19 cali 1U 24 porty, czarny

Panel niewyposazony securityNET do modutow serii
CCAS-Kx-xxx jest przeznaczony do instalacji zakonczen

niewyposazony
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kabli skretkowych w szafie telekomunikacyjnej 19". Jest

niewyposazony, co 0znacza, ze mozna w nim

zamontowac¢ 24 moduty typu keystone. Mozliwa jest

instalacja modutéw ekranowanych.

Dane techniczne

Patch panel niewyposazony 19 cali 1U 24 porty, czarny

Ilos¢ portow
Wysokos¢
Kolor
Materiat
Pé6tka

Tyt

www.securitynet.eu

24 x RJ45

RAL 9005

Blacha stalowa

gniazda na moduty keystone

Stabilniejsza konstrukcja oferujaca lepsze
zarzadzanie

Panel jest wyposazony w prowadnice utatwiajgca mocowanie
kabli montowanych na ztgczach LSA w tylnej czeSci. W
potaczeniu z prowadnica jest mniej naprezony przez
napierajace kable, co utatwia organizacje okablowania
wewnatrz szafy. Utozone w taki sposéb kable beda stuzyé
nam dtuzej i lepiej.

Wysoka jako§¢é wykonania z myslg o uzytkowniku

Panele securityNET zostaty zaprojektowane i
wyprodukowane tak, aby instalator miat pewnos¢ w dziataniu
instalowanych elementéw sktadowych sieci LAN. W dbatosci
o dostarczane rozwigzania panele przechodzg szereg kontroli
jakosci w zaktadzie produkcyjnym.
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